
| AlphaEclipse™ serie 3500 – Display LED per esterni |

Caratteristiche standard

I display LED della serie AlphaEclipse™ 3500 sono un modo resistente alle intemperie, conveniente
e all'avanguardia per comunicare programmi promozionali e notizie locali al vostro pubblico.
Insieme al nostro software di messaggistica per PC AlphaNET, questi display ben visibili si prestano
a molteplici applicazioni: scuole, banche, centri commerciali, chiese e concessionarie auto, solo per
citarne alcune.

I progressi della tecnologia LED per esterni vi offrono un prodotto praticamente esente da
manutenzione. I LED Superbrite durano oltre 100.000 ore di funzionamento continuo, superando di
gran lunga i display a incandescenza comparabili. Consumano inoltre meno di 1/40 della potenza
dei display a incandescenza, con un notevole risparmio sui costi dell'elettricità.

Diffondete messaggi importanti in un istante. La connettività standard comprende un'interfaccia
RS232/RS485 e, in opzione, Ethernet, ricetrasmettitore wireless, modem telefonico o collegamenti in fibra
ottica.

• LED a lunga durata da

100.000 ore

• Flessibilità di messaggi da 1 a 4 righe

• Manutenzione dal fronte

• Leggero, high‐tech, resistente

involucro in alluminio estruso

• Garanzia: vedere le condizioni di

vendita di Daylight bv

• Tempi di visualizzazione programmabili ‐ fino a

6 minuti

• Create grafiche e loghi personalizzati

Serie AlphaEclipse 3500



10" Max

8 32 1'7" x 4'6" 5/1 1.5 90lbs.
8 64 1'7" x 8'2" 10/1 2.5 140lbs.
8 80 1'7" x 10' 13/1 2.9 160lbs.
8 96 1'7" x 11'10" 16/1 3.3 190lbs.
8 112 1'7" x 13'8" 18/1 3.8 220lbs.
8 128 1'7" x 15'6" 21/1 4.2 240lbs.
8 144 1'7" x 17'4" 24/1 4.6 260lbs.

16 64 2'6" x 8'2" 10/2 4.3 185lbs.
16 80 2'6" x 10' 13/2 5.4 220lbs.
16 96 2'6" x 11'10" 16/2 6.2 250lbs.
16 112 2'6" x 13'8" 18/2 7.2 285lbs.
16 128 2'6" x 15'6" 21/2 8.0 320lbs.
16 144 2'6" x 17'4" 24/2 8.7 355lbs.
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1 MEG

10" *Max

24 64 3'5" x 8'3" 10/3 6.5 440lbs.
24 80 3'5" x 10'1" 13/3 7.6 465lbs.
24 96 3'5" x 11'11" 16/3 8.7 485lbs.
24 112 3'5" x 13'9" 18/3 10.6 515lbs.
24 128 3'5" x 15'7" 21/3 11.8 535lbs.
24 144 3'5" x 17'5" 24/3 13.7 575lbs.
32 64 4'4" x 8'3" 10/4 8.3 480lbs.
32 80 4'4" x 10'1" 13/4 10.1 505lbs.
32 96 4'4" x 11'11" 16/4 11.6 535lbs.
32 112 4'4" x 13'9" 18/4 14.0 560lbs.
32 128 4'4" x 15'7" 21/4 15.6 590lbs.
32 144 4'4" x 17'5" 24/4 18.2 635lbs.
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Righe Colonne
Involucro
AxL

car.
Altezza
Per riga

car.
Per riga

Corrente
(ampere) Peso

Dimensioni approssimative – richiedere i disegni architettonici al distributore

Specifiche della serie AlphaEclipse™ 3500

Colore dei pixel (LED): Rosso o ambra

Pixel pitch: 1,38 pollici, quattro LED

Luminanza dei pixel: Leggibile alla luce diretta del sole

Lunghezza d'onda dei pixel: Rosso – 626 nm   Ambra – 592 nm

Set di caratteri: Set di caratteri internazionale, blocco (senza
grazie), decorativo (con grazie),
maiuscole/minuscole, stretto, largo, larghezza
doppia, set di caratteri programmabili

Capacità di messaggi: È possibile memorizzare 81 messaggi diversi e
programmarli per la visualizzazione in base a ora e data

Presentazione dei messaggi: – 25 stili di presentazione unici
– Centratura automatica in ogni modalità
– Loghi e grafiche programmabili dall'utente
– Tempi di visualizzazione programmabili fino a 6 minuti
– Programmazione con calendario

Animazioni integrate: Petardo che esplode, Non bere se guidi,
Fuochi d'artificio, Slot machine, Vietato
fumare, Animale che corre, Auto in
movimento, Benvenuti (in corsivo) e Grazie (in
corsivo)

Animazioni utente: Formati file .BMP e .GIF

Precisione della temperatura: ±2° F tipico (con sonda di temperatura opzionale)

Orologio/data: Data in più formati e ora in formato 12/24 ore
formati

Batteria:

Comunicazione seriale: RS232 e RS485 standard

Interfaccia:

Capacità RAM:

Caratteristiche speciali: – Sonda di temperatura esterna (opzionale) –
Interruttore di rete interno per la manutenzione –
Ventole interne termoregolate per il
raffreddamento – Memoria FLASH EPROM
caricabile in seriale per l'aggiornamento del
firmware

Comunicazioni: Protocollo di comunicazione Alpha®

Alimentazione: 120 VCA ± 10 % ‐ 60 Hz
(disponibile anche il modello da 240 VCA)

Materiale dell'involucro: Armadio in alluminio NEMA tipo 3R

Garanzia: Garanzia: vedere le condizioni di vendita di Daylight bv

Certificazioni: FCC Parte 15, Classe A
ANSI/UL 60950: 3ª edizione, 2000
CAN/CSA C22.2 60950‐00, 3ª edizione 2000
Marchio di certificazione C‐ETL‐US

Temperatura di esercizio: da ‐40˚ a 122˚F / da ‐40˚ a 50˚C

Montaggio: Palo singolo e doppio, parete e basamento

Involucro: Alluminio completamente accessibile dal fronte,
profondità 8 pollici, staffe di montaggio in acciaio

Efficienza energetica: Consuma fino a meno di 1/40 della potenza dei
display a incandescenza
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