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zichtbare lichtkrantboodschappen.
™ 4000‐serie toont goed

Het tweeregelige lichtkrantsysteem
van de Alpha™ 4000‐serie voegt
dynamiek en hoge zichtbaarheid toe
aan al uw communicatieprogramma's.

Zet elektronische LED displays in om
belangrijke aankondigingen,
roosterwijzigingen, komende
evenementen, veiligheidsboodschappen,
verjaardagen en andere informatie onder
de aandacht te brengen.

Typische installatielocaties:
• Gangen en inkomhallen � • Vergaderzalen
• Productiezones • Wachtruimtes
• Winkels • Bibliotheken
• Bedrijfsrestaurants

Kenmerken:
• Tekenhoogte: 2,1 ‐ 4,8 inch
•   Garantie: zie verkoopsvoorwaarden Daylight bv
• Slaat tot 96 berichten op en toont ze
• Flexibiliteit van berichten op 1 of 2 regels
•   Met toetsenbord programmeerbaar tot 30 ft (9 m)
• 3 schitterende kleuren & 3 regenboogeffecten
• 5 lettertypen
• Maak uw eigen graphics & logo's

Gebruiksgemak.
Berichten worden eenvoudig ingevoerd met
een draagbaar IR‐toetsenbord. In enkele
seconden maakt de gebruiker aantrekkelijke
visuele aankondigingen.

Eenvoudige netwerkkoppeling.

PC om een krachtig geïntegreerd visueel informatienetwerk
door uw hele gebouw te vormen.

In toepassingen waar meerdere units belangrijke
informatie moeten communiceren, kunnen
Alpha‐displays worden aangesloten op een
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0.2” (.5 cm)

0.3” (0.8 cm)

4.8” (12.2 cm)
2.1” (5.3 cm)

Switch, Flash, Snow, Scroll

4080C 4120C 4160C 4200C 4240C

28.2”L x 5.5”D x 7.7”H
(71.6 cm L x 14.0 cm D
x 19.6 cm H)

40.2”L x 5.5”D x 7.7”H
(101.9 cm L x  
14.0 cm D x 19.6 cm H)

52.1”L x 5.5”D x 7.7”H
(132.3 cm L x  
14.0 cm D x 19.6 cm H)

64.1”L x 5.5”D x 7.7”H
(162.8 cm L x  
14.0 cm D x 19.6 cm H)

76.1”L x 5.5” D x 7.7”H
(193.3 cm L x  
14.0 cm D x 19.6 cm H)

13 lbs. (5.8 kg.) 18.5 lbs. (8.4 kg.) 24.5 lbs. (11.2 kg.) 31 lbs. (14.1 kg.) 37.5 lbs. (17 kg.)

Display  24”L x 4.8”H
(60.9 cm L x  
12.2 cm H)

38”L x 4.8”H
(91.4 cm L x  
12.2 cm H)

48”L x 4.8”H
(121.9 cm L x  
12.2 cm H)

60”L x 4.8”H
(152.4 cm L x  
12.2 cm H)

72”L x 4.8”H
(182.8 L x  
12.2 cm H)
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Display  

Interface:

– ETL/ETLc
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4080C | 4120C | 4160C | 4200C | 4240C – SPECIFICATIES

Displayspecificaties

Pixelgrootte (diameter):

Pixelkleur (LED): 4000C‐serie – rood, groen of amber

Pixelafstand hart‐op‐hart
Afstand (pitch):

Tekenhoogte
(eenregelig formaat):
(tweeregelig formaat):

Tekenset: Internationale tekenset, blok (schreefloos),
decoratief (schreef), hoofdletters/kleine letters, smal,
breed, dubbelbreed

Geheugenbehoud: Eén maand typisch

Berichtcapaciteit: 96 verschillende berichten kunnen worden opgeslagen en
weergegeven

Weergavemodi
Modi:

– 25 bestaande uit: Automode™, Hold,
Roll (6 richtingen), Rotate, Sparkle‐On,
Twinkle, Interlock, Wipe (zes richtingen)
Spray‐On, Slide‐Across, Starburst,

– Doorlopende berichtinvoer met auto‐
matisch centreren in elke modus

– Door de gebruiker programmeerbare logo's en graphics
– Vijf variabele snelheden

Ingebouwde animaties: Ontploffende voetzoeker, Drink niet achter het
stuur, Vuurwerk, Gokautomaat, Verboden te roken,
Lopend dier, Rijdende auto, Welkom (in sierletters),
Dank u (in sierletters)

Realtimeklok: Datum en tijd, 12‐ of 24‐uursformaat, houdt de
tijd zonder voeding nauwkeurig bij tot typisch 30
dagen

Formaten

*Behuizing
Afmetingen:
(met
voeding)

Bij benadering
Gewicht:

Afmetingen:

Displaymatrix:

Tekens/
Regel (typisch):
Eén regel:
Twee regels:

Geheugen: 28.000 tekens 28.000 tekens 28.000 tekens 28.000 tekens 28.000 tekens

Netwerk‐ en voedingsspecificaties

Seriële computer‐ RS232 en RS485
(multidrop‐netwerk tot 255
displays). Opties – draadloze
interface – Ethernet‐LAN‐interface

Voeding: 120 VAC ± 10% ‐ max. 180 watt voor alle
modellen behalve 4120R, 4160R en 4200R (120
watt) (modellen 230 VAC ook beschikbaar)

Lengte voedingskabel: 10 ft (3 m)

Toetsenbord: Draagbare Eurostyle IR‐afstandsbediening

Certificeringen:
– FCC Part 15 Klasse A

Bedrijfstemperatuur: 32° tot 120°F, 0° tot 50°C

Vochtigheidsbereik: 0% tot 95% niet‐condenserend

Algemene specificaties

Materiaal behuizing: Geëxtrudeerd aluminium

Behuizing: Geen NEMA‐classificatie (standaard)
– Optie: ontworpen volgens NEMA 12
specificaties

Montage: Bevestigingsmateriaal voor plafond‐ of wandmontage
montage

Garantie: Garantie: zie verkoopsvoorwaarden
Daylight bv

Adaptive Micro Systems heeft meer dan 35 jaar ervaring in de productie van
kwaliteitsvolle LED‐displayoplossingen. Wij ontwerpen innovatieve producten die
eenvoudig te onderhouden en makkelijk te bedienen zijn. Door alle producten te
ontwerpen, te produceren en te testen in onze geavanceerde Amerikaanse fabriek
behoudt Adaptive de volledige controle over de kwaliteit.




