
In de wereld van vandaag is snelle en doeltreffende communicatie essentieel. Daarvoor hebt u het
juiste display met de juiste technologie nodig. De netwerkklare LED‐tekstdisplays van Adaptive
hebben de manier waarop bedrijven met hun klanten en medewerkers communiceren
revolutionair veranderd.

Ideaal voor toepassingen die het volgende vereisen:
• Meerdere tekstregels
• Snelle realtime data‐updates
• Flexibele schermindelingen
• Geluidssignaal bij berichtupdates

De AlphaPremiere 9000‐serie biedt alles wat u van een display verwacht: 1 tot 5 regels
levendige tekens in 8 kleuren, met hoogtes van 1,5 inch tot meer dan 9 inch. Standaard en
optionele connectiviteitsopties zijn beschikbaar: eenvoudige punt‐naar‐punt
RS232‐verbinding, multidrop RS485‐verbinding of een optionele ingebouwde
Ethernet‐aansluiting.

AlphaPremiere™ 9000‐serie

| AlphaPremiere™ 9000‐serie |

• Tekenhoogte van 1,5" tot 9,6"

• Optionele ingebouwde Ethernet‐netwerkinterface

• Snelle data‐updates, baudrates tot 38,4 kbps

• 8 levendige kleuren uit tinten rood/groen/amber

• Ingebouwde luidsprekers met volumeregeling

• Aansluiting voor externe luidspreker

• LED's met levensduur van 100.000 uur

• Berichtplanning op kalender (tijd/datum)

• Garantie: zie verkoopsvoorwaarden Daylight bv

Standaardkenmerken



40"L x 4.5"D x 12"H
(101.6 cmL x 5.5 cmD
x 30.4 cmH)

23 lbs. (10.4 kg.)

36"L x 9.6"H
(91.4 cmL x 24.4 cmH)

120 x 32 pixels
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9120C

52"L x 4.5"D x 12"H
(132 cmL x 5.5 cmD
x 30.4 cmH)

31 lbs. (11.8 kg.)

48"L x 9.6"H
(121.9 cmL x 24.4 cmH)

160 x 32 pixels
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9160C

64"L x 4.5"D x 12"H
(162.5 cmL x 5.5 cmD
x 30.4 cmH)

36 lbs. (16.3 kg.)

60"L x 9.6"H
(152.4 cmL x 24.4 cmH)

200 x 32 pixels
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9200C

0.2" (.5 cm)

0.3" (0.8 cm)

ICES-003, Class A

61000-3-3

3260: 1996

9080C

76"L x 4.5"D x 12"H
(193 cmL x 5.5 cmD
x 30.4 cmH)

41 lbs. (18.6 kg.)

72"L x 9.6"H
(182.9 cmL x 24.4 cmH)

240 x 32 pixels
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9240C

28"L x 4.5"D x 12"H
(71.1 cmL x 5.5 cmD
x 30.4 cmH)

18 lbs. (8.19 kg.)

24"L x 9.6"H
(60.9 cmL x 24.4 cmH)

80 x 32 pixels
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Afmetingen behuizing:
(met voeding)

Gewicht bij benadering:

Displayafmetingen:

Displaymatrix:

Tekens/regel
Eén regel: 9,6"/24,38 cm
Twee regels: 4,5"/11,43 cm
Drie regels: 3"/7,6 cm
Vier regels: 2,1" / 5,3 cm
Vijf regels: 1,5" / 3,8 cm

Formaten

Pixelgrootte (diameter):
Pixelkleur (LED): 8 levendige kleuren (uit tinten van

rood/groen/amber)
Pixelafstand hart‐op‐hart
Afstand (pitch):
Tekenset: – Internationale tekenset, blok (schreefloos),

decoratief (schreef), hoofdletters/kleine letters,
smal, breed, dubbelbreed, dubbelhoog en met
schaduw – Programmeerbare tekenset

Berichtcapaciteit: – 1 MB RAM standaard – 81 tekstberichten
kunnen worden opgeslagen en ingepland
voor weergave volgens tijd en datum –
Ondersteunt grafische bestanden in 8 kleuren

Berichtweergave
Modi:

– 25 bestaande uit: Automode™, Hold, Flash,
Interlock, Roll (6 richtingen), Rotate links,
Sparkle‐On, Switch, Spray‐On, Slide‐Across,
Starburst, Snow, Scroll, Twinkle, Wipe (6
richtingen) en kleurencyclus – Doorlopende
berichtinvoer met automatisch centreren in elke
modus – Door de gebruiker programmeerbare
logo's en graphics – 6 snelheden –
Programmeerbare weergavetijden tot 6 minuten

Seriële computerinterface: – 1200 tot 38,4 kbps – Standaard: RS232‐ en
RS485‐poorten – Optioneel: 10 Base‐T
Ethernet‐poort (vervangt de RS232‐poort).
Opmerking: RS232‐ of Ethernet‐communicatie
kan worden doorgegeven op de RS485‐poort

Communicatieprotocol: Alpha®‐communicatieprotocol
Luidsprekers/audio: – Interne luidsprekers – Serieel en handmatig

volumeregeling – 16 verschillende activeerbare
geluidsbestanden met elk tot 32 noten

Aansluiting externe luidspreker: Mini‐RCA‐aansluiting voor actieve stereo‐PC‐luidsprekers
luidsprekeraansluiting

Klok/datum: Datum in meerdere formaten en tijd in 12‐ of
24‐uursformaat

Batterij: – Lithiumbatterij voor het behoud van berichten
en tijd/datum bij stroomuitval tot 6 maanden

Bijzondere kenmerken: – LED‐diagnose‐/statusindicatoren: RS232
zenden, RS232 ontvangen, RS485 zenden,
RS485 ontvangen, displaystatus en
flash‐programmeerstatus –
Ethernet‐LED‐diagnose: activiteit, link, fout,
ontvangen/zenden – Externe resetknop
bereikbaar via de eindkap – Seriële adressering
en communicatieopties instelbaar via
DIP‐switch – Automatische
oververhittingsbeveiliging – Serieel laadbaar
FLASH EPROM‐geheugen voor
firmware‐upgrades – Draagbare IR alleen
beschikbaar voor beperkte diagnose

Voeding: – 100‐240 VAC, 50/60 Hz ±10% – max.
360 watt voor de modellen 9080C, 9120C
en 9160C – max. 500 watt voor de
modellen 9200C en 9240C –
Verschillende IEC‐netsnoeren voor
specifieke stekkertypes

Materiaal behuizing: Geëxtrudeerd aluminium
Garantie: Garantie: zie verkoopsvoorwaarden Daylight bv

Certificeringen: Noord‐Amerika –
VS – Emissies: FCC Part 15, Klasse A. VS
Veiligheid: ANSI/UL 1950, derde editie
Canada – Emissies: Industry Canada

Canada – Veiligheid: CAN/CSA C22.2 nr. 950‐
95, 3e editie
Europa – Emissies: EN 55022 (CISPR 22),
Klasse A
Immuniteit: EN 55024
Harmonischen/flikkering: IEC 61000‐3‐2, IEC

Veiligheid: IEC 60950: 1991 (met amendementen);
EN 60950: 1992 + A1, A2, A3, A4 en A11

Markering op alle modellen
Australië/Nieuw‐Zeeland – Veiligheid: AS/NZS

Bedrijfstemperatuur: 32° tot 120°F, 0° tot 50°C
Vochtigheidsbereik: 0% tot 95% niet‐condenserend
Montage: Bevestigingsmateriaal voor plafond‐, wand‐ of

baliemontage

Specificaties AlphaPremiere™ 9000‐serie


