ALPHA 320C (Groen/Rood/Geel)

Afmetingen display

Pixels

Pitch

Aantal regels per scherm
Aantal karakters per regel
Karakterhoogte

Kleur

Intensiteit

Tekeningen

Player

h=79 mmxb=1372 mm

Rijen = 7 x kolommen = 120

11 mm

1 regel

20 (1 regel)

Rul

Rood - Groen - Geel

300 nits

Rood - Groen - Geel bmp bestanden

AlphaNET / Alpha protocol

Behuizing

Binnen — of buitenopstelling
Afmetingen behuizing
Werkingstemperatuur
Vochtigheidsgraad

Front lens

Gewicht

Netspanning / Verbruik

Aluminium

Binnenopstelling

h =140 mm x b = 1458 mm x d = 97 mm
0°C-49°C

0 % - 95 % niet condenserend

Geen

5,7 kg

100 - 240 VAC / 40 watt
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ALPHA 300C (Groen/Rood/Geel)

PC Software (Windows)

Communicatie

Geheugen

AlphaNET

Real-Time Klok voor tijd en datum (RTC) Inclusief

Montageconstructie

RS232 en RS485 inbegrepen
Ethernet als optie via AlphaEthernet adaptor

80 boodschappen met AlphaNET

Wand- en plafondmontagebeugels zijn inbegrepen

De ALPHA ™ 300-serie zorgt voor constante communicatie met uw medewerkers. De

karakters van 76 mm zijn duidelijk leesbaar tot op 38 meter afstand.

De Alpha 320C kan 20 karakters in zijn geheel op 1 scherm tonen en heeft een lengte van

1372 mm.

De Alpha 330C kan 30 karakters in zijn geheel op 1 scherm tonen en heeft een lengte van

2057 mm.
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