
ALPHA 7120 IP67 (Groen/Rood/Geel) 

DISPLAY  

Afmetingen display h = 183 mm x b = 915mm 

Pixels Rijen = 24 x kolommen = 120 

Pitch 7,6 mm 

Aantal regels per scherm 1, 2 of 3 regels 

Aantal karakters per regel 12 (1 regel) / 20 (2 regels) / 20 (3 regels) 

Karakterhoogte 183 mm / 76 mm  / 53 mm 

Kleur Rood - Groen - Geel 

Intensiteit 250 nits 

Tekeningen Rood - Groen - Geel bmp bestanden 

Player AlphaNET / Alpha protocol 

BEHUIZING  

Behuizing IP67 zwart staal 

Binnen – of buitenopstelling Binnenopstelling 

Afmetingen behuizing h = 348 mm x b = 1073 mm x d = 150 mm 

Werkingstemperatuur 0°C - 49°C 

Vochtigheidsgraad 0 % - 95 % niet condenserend 

Front lens Polycarbonaat 

Gewicht 27,2 kg 

Netspanning / Verbruik 100 - 264 VAC / 47 - 63 Hz / 180 watt 
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Foto: ALPHA 7200 IP67 (Green/Red/Amber) 



ALPHA 7000 IP67 (Groen/Rood/Geel) 

SOFTWARE / GEHEUGEN / COMMUNICATIE 

PC Software (Windows) AlphaNET 

Communicatie RS232 / RS485 / Ethernet (optie) 

Geheugen 80 boodschappen met AlphaNET 

Real-Time Klok voor tijd en datum (RTC) Inclusief 

Montageconstructie Wand- en plafondmontagebeugels zijn inbegrepen 
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De Alpha 7000 Serie IP67 displays zijn ontworpen voor het verhogen van de veiligheid op 

de werkvloer, het stimuleren van kwaliteitscontrole en de real-time communicatie naar uw 

medewerkers die noodzakelijk is om de productie draaiend te houden.  

De IP67 behuizing van de Alpha 7000 displays zorgt voor volledige bescherming tegen 

rondvliegend stof, opspattend water of rechtstreekse bespuiting met water in uw 

productieomgeving. 

De displays kunnen afzonderlijk of in groep aangestuurd worden via ethernet, individuele 

RS-232 seriele communicatie of een serieel RS-485 netwerk. 




